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    -  Der erste Schritt ist unser Besuch bei Ihnen, wo wir uns vor Ort ein Bild von  Ihrem
nachzurüstenden Kamin und Ihrer Wohnsituation machen möchten. Dann erfolgt die individuelle
Beratung zu Ihrem Traumkamin. Wir bestimmen gemeinsam Form und Ausführung Ihrer neuen
Heizkassette. Dann wird alles fachmännisch ausgemessen, damit wir den Warmlufteinsatz für
Ihre Kaminnachrüstung passgenau anfertigen können.   

    
    -  Dann geht es in unserer Partner-Schlosserei weiter, wo im zweiten Schritt die passgenaue
Fertigung Ihrer Kaminkassette erledigt wird. Dabei wird selbst auf das kleinste gemeinsam mit
Ihnen festgelegte Detail geachtet. Wir haben die Erfahrung vieler Jahre und das gewährleistet
die perfekte Fertigung der Heizkassette. Nur mit dieser langen Erfahrung ist sicher, dass die
Kaminkassette, genau wie alle anderen von uns bisher gelieferten Kaminkassetten, tatsächlich
ein Schmuckstück wird und technisch einwandfrei funktioniert. Voraussetzung dafür, dass Sie
Jahrzehnte Freude daran haben.   

    
    -  Der dritte und vorletzte Schritt ist der Einbau Ihrer neuen Heizkassette durch geschultes
Fachpersonal. Jetzt zahlt sich das genaue Messen bei unserem Besuch bei Ihnen aus: Die
Heizkassette ist perfekt auf Ihren offenen Kamin zugeschnitten und daher gibt es keine
Stemmarbeiten - kein Schmutz, kein Lärm!!   

    
    -  Der letzte ist der schönste Schritt und unsere Auftraggeber und wir freuen uns jedesmal
gleichermaßen: der Probebrand. Nach nur rund einer Stunde im Durchschnitt einschließlich
dieses Probebrandes hat sich Ihr offener, Energie verschwendender Kamin mit einer
Heizkassette von Peter Bensch in eine sichere, saubere, Energie sparende und äußerst
gemütliche Feuerstelle verwandelt, die sogar ohne Feuer einen Blickpunkt in Ihrem Heim
abgibt.   
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